Theater Technische Lijst:

Plaats: Vlaardingen

Theater: Stadsgehoorzaal

Datum: 04-10-07

Adres: Schiedamseweg 51

Postcode: 3134 BB

Postbus:

Postcode:

Telefoon: 

1. algemeen:010-4340399

2. kassa:010-4340500

3. fax:010-4604225

Hoofd techniek: Henk van Houwelingen

E-mail: techniek@stadsgehoorzaal.nl

Website: http://www.stadsgehoorzaal.nl

Byzonderheden:

Algemene gegevens

# Zitplaatsen:

      met orkestbak: 607

      zonder orkestbak: 681

# rolstoelplaatsen: 8 (zijn apart, hoeven geen stoelen verwijderd te worden)

Artiestenfoyer: ja, zonder bediening

# Kleedkamers: 6, waarvan 1 grote en 2 geschakelde, ook bruikbaar als 1 grote

# Douches: 5, iedere kleedkamer eigen douche, behalve kleedkamer 1 (geschakelde)

Routebeschrijving:(is nog hetzelfde)

	Vanaf Rotterdam:
ring R'dam richting Hoek van Holland
afslag vlaardingen-West richting centrum
bij stoplichten links westlandseweg op
3 stoplichten rechtdoor richting molen
200 m voorbij molen rechts
dijk af hoflaan op
Vanaf Maassluis: A20 richting R'dam


Parkeerplaatsen: betaald parkeren naast de deur, op 100m lopen gratis parkeren

Byzonderheden: Geen vergunningen aanwezig

Faciliteiten en voorzieningen

Laad-en losplaats: 1 trailer tegelijk, inpandig, hoogte 4.05m

Afmeting deur:

Niveau toneel: + 60cm

Niveau straat: 0

Niveau zaal: - 100cm tot + 250cm

Lift: aanwezig

Ramp: kleine ramp aanwezig

Byzonderheden: Leveler aanwezig, maar niet bij iedere trailer bruikbaar

Toneel

Openingsbreedte: 9.00m (vast)

Openingshoogte: maximaal 6,5m

KKees-> voor: 1 meter

KKees -> achter: 7,7 meter

Hartlijn-> toneelL: 6 meter

Hartlijn -> toneelR: 6 meter

Hoogte kap: 14,5 meter

Hoogte trekken: 14.00m

# hand trekken: 0

# electr. trekken: 39 x 300kg (36x boven toneel, 2x zijtrek, 1x sluiertrek) 1x 1500kg zaaltrek

Afstopping:

· voordoek: ja, normaal en wagner te gebruiken

· friezen: 6 stuks (13.00m x 3.00m) 1 stuk (13.00m x 4.00m)

· poten: 7 sets (4.00m x 7.50m)

· horizondoek: 1 (13.00m x 8.50m)

· fond: 1 (13.00m x 8.50m)

· andere doeken: 1 zwart gaasdoek (13.00m x 7.00m)

Orkestbak: geen

· lift:

Balletvloer: zwart (banen van 1,5 meter)

# Intercomposten: ASL, 2 lijnen

Omroepinstallatie:

Byzonderheden:

Geluid

Geluidsplaatsen: op 13m van voorrand toneel, net voor balkon, 2x4 plaatsen, op heffer met daarachter direct een breed gangpad

Mengtafel: Midas Verona 320 (en Soundcraft K1 in regiehok)

Versterkers: Frontfill en underbalcony: Bittner basic 200

Monitor: 3x QSC RMX 1850HD

Luidsprekers: frontfill en under balcony:EV, zaal: Meyer CQ1, balkon: CQ2, centerfill: UPA-1p, sub: USW-1p. LET OP: GEEN CLUSTER!

Microfoons:

Diverse zang microfoons (Beta 58)

Diverse Richtpijpjes (Octava +AKG)

Actieve en passieve DI Boxjes

Drumkit
Randapparatuur:

 1 Rack met 1x Tascam MD CD 1, 1x Yamaha SPX 900, 1x TC M2000, 1x Klark EQ;

 1 Rack met 1x Klark One Dynamics en 2x Klark One Graphics.

Byzonderheden: 
Licht

Locatie cabine: midden boven balkon

Type regeltafel: Compulite Micron 4D

Sturing: DMX (via UTP bekabeling, verloopjes in huis)

Krachtstroom:

links: 125A 3-fase en 32A 3-fase (geluid)

rechts: 125A 3-fase en 32A 3-fase (geluid)

# Dimmers: 120x 2,5kW en 12x 5kW

Volgspot(s): 1x 1200W HMI, Robert Juliat Korrigan

Vloeraansluitingen:

 Links achter: 10x 2,5kW, 6x 5kW (te gebruiken voor de kap)

       Rechts achter: 10x 2,5kW, 6x 5kW (te gebruiken voor de kap)

       Overig: Los rack met 8x 2,5kW en 2x 5kW

Armaturen:

· Zaalbrug: 24x Enizoom 2kW a-size gobo

· Portaalbrug: 6x ADB Profiel 1kW, 16x ADB PC 1kW

· Manteau (per stuk): 3x ADB Profiel 1kW, 1x ADB PC 1kW

· Horizon: 5x 4-voudig Desisti

· Los: 4x PAR-64 6-bar, 8x PAR-64, 10x ADB PC 2kW, 12x ADB Profiel 1kW

Byzonderheden:

